HIer recnt's nacn dprit

Es war ein reines Vergndgen! Damit meine ich meinen Besuch der Prowing 2017 in Bad
Sassendorf. So eine Messe istimmer eine tolle Gelegenheit, Leute zu treffen, Fragen zu
stellen, Infos zu bekommen und auch einfach nur Spaf zu haben. Ich hatte im letzten
Jahr die Organisation der Aktionsflache in die Hande von Steffen Zaun und Thomas
Schmidt abgegeben und war hoch erfreut, in diesem Jahr dort so viele Aktivitdten
vorzufinden. Bei bestem Wetter fand am Samstag auf der Aktionsfléche der nun schon
traditionelle Motorentreff statt. Dort werden von Profis und von Amateur-Modellbauern
die jeweiligen Motoren praktisch vorgefihrt.

Fangen wir mit den Profis an. Der bekannte
Motorenbauer 3W zeigte einen interessanten,
kleinen Einzylinder, der besonders wegen
seinen Anbauten auffiel. Erst einmal hat 3W
einen Schalldampfer um den Motor herum
gebaut, so richtig passend fiir eine Sternmo-
torhaube (Abb. 1). Zudem war ein erstaunlich
kleiner Brushlessmotor liber einen schmalen
Vielkeilriemen an der Propellernabe gekoppelt
(Abb. 2). Er hat zwei Funktionen: Einmal dient
erals Bordanlasser und da er aber auch standig
mitlauft, dient er zusétzlich als Generator flr
ein bordeigenes Ladesystem. Um das alles
maoglich zu machen, wird beim Anlassvorgang
Uber ein vollig automatisch arbeitendes De-
kompressionsventil der Zylinderinnendruck
abgelassen.

Gerd Reinsch von der Firma Toni Clark
flihrte den VM R5-250, einen 5-Zylinder-Stern-
motor mit 250 cm® Hubraum, vor (Abb. 3). Es
handelte sich um einen Prototypen, der noch
mit Stahllaufbuchsen ausgestattet ist. Der Seri-
enmotor wird dann aber mit Aluzylindern und
einer Nikasilschicht geliefert. Das reduziert das
Gewicht des Motors von 6,9 auf 6,2 kg. Auf
dem Prifstand war ein 32x19-Zoll-Zweiblatt-
Propeller montiert. Parallel zu der Vorflihrung
auf der Aktionsflache hat Gerd diesen Mo-
tor auch im Modell vorgeflogen. Da war ein
Dreiblatt-Prop mit 32x16 Zoll montiert. Fir
eine sichere und lageunempfindliche Benzin-
versorgung mit einem Gemisch im Verhaltnis
1:40 ist eine Albinger-Pumpe angebaut. Die
verwendete Ziindung ist besonders interes-
sant. Sie kann mit 6-12 Volt betrieben werden
und verfligt bereits tiber einen elektronischen
halter, der per Sender die Ziindung an- und
»schalten kann. Lieferbar ist der neue Stern
wa ab Herbst.



